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30 minuten brandwerende deur-kozijncombinatie
 

Een deur met het daarbij behorende kozijn, maakt onderdeel uit van de constructie waarin deze is verwerkt, de zogenaamde 
scheidingsconstructies. De mate van brandwerendheid is afhankelijk van de eisen die het bouwbesluit aan deze scheidingsconstructie stelt. 

 

Voor de bepaling van de brandwerendheidprestatie van bouwdelen wordt in het bouwbesluit verwezen naar NEN6069. 
 

 
Het bepalen van de brandwerendheid van onze deursets vindt plaats bij Europees erkende instituten; 
• Nederland:  TNO-bouw in Delft 
• België: Laboratorium voor aanwending der brandstoffen en warmteoverdracht in Gent 
• Engeland: Yarlsey instituut in Redhill. 
 

 
Als basis van onze 30minuten brandwerende deur- kozijncombinaties gelden de volgende proeven:  
 

• Vlakke deur, opdekuitvoering, in een stalen montagekozijn met boven- en zijlicht  (TNO rapport 96-CVB-R0534). 
• Vlakke deur, opdekuitvoering, in een stalen montagekozijn met bovenpaneel  (TNO rapport 96-CVB-R0948). 
• Beoordeling assortiment deur- kozijnconstructies  (TNO 94-cvb-B0198/HRP/GttB)   
• Aanvullende beoordeling TNO, deurhoogte 2315mm (ref. 2002-CVB-BO4990/BGG/TNL) 
 

 
Bovengenoemd resultaat heeft betrekking op: 
 

• Stalen kozijnen voor binnendeuren  Houten vlakke binnendeuren. 
Materiaaldikte: 1,0mm    Type: BRU30 
Uitvoering: Opdek en stomp    Deurrand: Opdek en stomp 
Stijllengte: ≤ 2635mm.    Deurafmeting: ≤ 930 x 2315 x 40mm  
Uitwendige maat pui: ≤ 2000mm   BRU30 deuren leverbaar in de volgende uitvoeringen: 
 
Inbouwmethodiek kozijn: -  Afgelakt: Theuma Vervolux® opdek en stomp 
- Montage: Theuma MonoPlus ® opdek en stomp -  Voorbehandeld: Theuma Vervo®  stomp  
- Inmetsel:  Theuma Solid®  opdek en stomp -  HPL  Theuma Brucoral® opdek en stomp 
   -  Fineer   Theuma Finéselect® opdek en stomp
                               
Mogelijke kozijn modellen:     
-   Theuma MonoPlus® opdek:  MP   1, 2, 3, 4, 5 en 11   
-   Theuma MonoPlus® stomp: MPS 1, 2, 4, 5 en 11 
-   Theuma Solid® opdek:  IO     1, 2, 4, 5 en 11 
-   Theuma Solid® stomp:  IS     1, 2, 4, 5 en 11 
 
Maximale deurmaat, conform TNO-rapporten:  930 x 2315mm.  Voor deurbreedte >930 x 2315mm is de brandwerendheid indicatief. 
 

• Conformiteit houten kozijnen voor binnendeuren 
 Bij gelijke detaillering stalenkozijn en: 
- Volumieke massa:  ≥  450kg/m³ 
- Aanslagsponning:  25mm. 
 

• Maximale speling (draainaden) rondom de deur: 
 Langszijden: Bovenkant  Onderkant: 
      (Ruimte onderkant deur in gebruikstoestand) 
Opdekdeuren: 3mm 3mm 4mm 
Stompe deuren: 2mm 2mm  4mm 
 
 
 
In de bijlage informeren wij u over de mogelijkheden, en toepassingen van onze 60minuten brandwerende deur- kozijncombinatie. 
 
 
 
Contact 
Indien u vragen heeft, kunt u telefonisch contact met ons opnemen via 088 0027 500 of stuur een e-mail 
naar info@theuma.nl. 
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